	
	PHIẾU KHẢO SÁT VÀ LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH

(TAM MÃ WINDOW)





	Tên khách hàng
	
	Phiếu số :
	

	Địa điểm:
	
	Ngày tiến hành đo:
	

	Tổng số tầng:
	NVKD:
	

	Cửa số 1:
	Kí hiệu:
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	(Đo lần 1:
	1.Tầng lắp cửa:                                                 

2. QC Cửa:                                                   

3. Hướng nhìn:                                                  Vị trí bản lề:

4. Kích thước thông thuỷ (nếu KH yêu cầu): 

5. Số lượng:

6. Kính: 

7. Hệ profile:                                                      (Có vân gỗ         

8. Phụ kiện: 

9. Lắp: 
  Mép ngoài tường: (       Mép trong tường: (      Giữa tường (
Cách mép ngoài: …………………cm

Cách mép trong:…………………..cm



	
	(Đo lần 2:
	

	
	Số lượng:
	

	Cửa số 2:
	Kí hiệu:
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	(Đo lần 1:
	1.Tầng lắp cửa:                                                 

2. QC Cửa:                                                   

3. Hướng nhìn:                                                  Vị trí bản lề:

4. Kích thước thông thuỷ (nếu KH yêu cầu): 

5. Số lượng:

6. Kính: 

7. Hệ profile:                                                      (Có vân gỗ         

8. Phụ kiện: 

9. Lắp: 
  Mép ngoài tường: (       Mép trong tường: (      Giữa tường (
Cách mép ngoài: …………………cm

Cách mép trong:…………………..cm



	
	(Đo lần 2:
	

	
	Số lượng:
	

	Cửa số 3:
	Kí hiệu:
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	(Đo lần 1:
	1.Tầng lắp cửa:                                                 

2. QC Cửa:                                                   

3. Hướng nhìn:                                                  Vị trí bản lề:

4. Kích thước thông thuỷ (nếu KH yêu cầu): 

5. Số lượng:

6. Kính: 

7. Hệ profile:                                                      (Có vân gỗ         

8. Phụ kiện: 

9. Lắp: 
  Mép ngoài tường: (       Mép trong tường: (      Giữa tường (
Cách mép ngoài: …………………cm

Cách mép trong:…………………..cm



	
	(Đo lần 2:
	

	
	Số lượng:
	

	Cửa số 4:
	Kí hiệu:
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	(Đo lần 1:
	1.Tầng lắp cửa:                                                 

2. QC Cửa:                                                   

3. Hướng nhìn:                                                  Vị trí bản lề:

4. Kích thước thông thuỷ (nếu KH yêu cầu): 

5. Số lượng:

6. Kính: 

7. Hệ profile:                                                      (Có vân gỗ         

8. Phụ kiện: 

9. Lắp: 
  Mép ngoài tường: (       Mép trong tường: (      Giữa tường (
Cách mép ngoài: …………………cm

Cách mép trong:…………………..cm

	
	(Đo lần 2:
	

	
	Số lượng:
	

	Cửa số 5:
	Kí hiệu:
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	(Đo lần 1:
	1.Tầng lắp cửa:                                                 

2. QC Cửa:                                                   

3. Hướng nhìn:                                                  Vị trí bản lề:

4. Kích thước thông thuỷ (nếu KH yêu cầu): 

5. Số lượng:

6. Kính: 

7. Hệ profile:                                                      (Có vân gỗ         

8. Phụ kiện: 

9. Lắp: 
  Mép ngoài tường: (       Mép trong tường: (      Giữa tường (
Cách mép ngoài: …………………cm

Cách mép trong:…………………..cm

	
	(Đo lần 2:
	

	
	Số lượng: 
	

	Cửa số 6:
	Kí hiệu:
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	(Đo lần 1:
	1.Tầng lắp cửa:                                                 

2. QC Cửa:                                                   

3. Hướng nhìn:                                                  Vị trí bản lề:

4. Kích thước thông thuỷ (nếu KH yêu cầu): 

5. Số lượng:

6. Kính: 

7. Hệ profile:                                                      (Có vân gỗ         

8. Phụ kiện: 

9. Lắp: 
  Mép ngoài tường: (       Mép trong tường: (      Giữa tường (
Cách mép ngoài: …………………cm

Cách mép trong:…………………..cm

	
	(Đo lần 2:
	

	
	Số lượng:
	

	Hiện trạng công trình:

Làm mới:  (           Cải tạo: (             Có cửa cũ: (
Tháo cửa cũ:   Khách hàng:(              NV QW: (
Hoàn thiện phần nề:    KH: (               NV QW: (
	Bệ cửa sổ hoặc sàn lắp cửa đi:  gạch, bê tông: (    Đá, gạch men: (     gỗ: (      khác: ( ……

Xử lý khe hở giữa mép tường và khuôn cửa: Để hèm:( Đục tường:(Trát xi măng:(Nẹp( Khác:(…………


NVKD phải  chịu trách nhiệm về kết quả đo.

Các thoả thuận về loại cửa, chiều mở, chiều tay nắm….có thể thay đổi trong quá trình tư vấn-thiết kế. 

Khách hàng xác nhận Phiếu khảo sát này để làm cơ sở tư vấn- thiết kế ban đầu.

	NHÂN VIÊN KHẢO SÁT
	KHÁCH HÀNG
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